
TREFF-
Universalfixierung

Anwendung:
Wasserlösliche Haftschicht für Textilbeläge mit Vliesrücken und für
CV-Beläge.
Geeignet als Haftschicht für Tuftingbeläge mit Textil-/Vliesrücken
als auch für CV-Beläge auf ebenen, glatten, gespachtelten Unter-
gründen sowie direkt auf wasserunempfindlichen Nutzbelägen, 
z. B. auf PVC, Linoleum, Terrazzo, Stein (ausgenom-men Marmor,
Travertin und andere Natursteinbeläge) und Beschichtungen.

Eigenschaften:
• Leicht zu verstreichen • GISCODE D 1/lösemittelfrei
• Dauerhaftklebrig • EMICODE EC 1/sehr emissionsarm

Vorbereitung des Untergrundes:
Der Untergrund muss gemäß DIN 18 365 eben, dauertrocken,
sauber, rissefrei, zug- und druckfest sein. Er ist ggf. fachgerecht zur
Verlegereife vorzubereiten, d. h. mit geeigneter Grundierung vor-
streichen und mit Spachtelmasse überspachteln. Vorstriche vor
dem Spachteln gut trocknen lassen. Nutzbeläge müssen festliegen
und mit ge eignetem Grundreiniger von Fett, Glanz-, und Pflege-
mittelschichten befreit werden.

Verarbeitung:
Fixierung gut umrühren. Die Festigkeit fixierter Beläge lässt sich
über einen weiten Bereich durch die Auftragsmenge und die Ab-
lüftezeit einstellen. Bei Belägen mit glatter Rückseite vorzugsweise
Schaumstoffrolle, bei rückseitig strukturierten Belägen je nach
Struktur Zahnspachtel A4 oder A2 verwenden.

Nassfixierung für wasserdurchlässige
 Textilbeläge:
Auf saugfähigen Untergründen nach einer Ablüftezeit von 10–20
Minuten, auf dichten Untergründen nach 20–30 Minuten einlegen
und sorgfältig anreiben.

Haftfixierung für dichte, undurchlässige
Beläge:
Auf saugfähigen Untergründen erst nach verlängerter Ablüftezeit
(z. B. 30–60 Minuten), auf nicht saugfähigen Untergründen voll-
ständig ablüften lassen. Bei der Fingerprobe darf keine Fixierung
haften bleiben. Danach Belag einlegen und sorgfältig anreiben.
Belag nach kurzer Zeit noch einmal kräftig anreiben oder anwal-
zen, insbesondere im Kopf- und Nahtbereich. Anweisungen der
Belagshersteller beachten.

Löse- und Reinigungsmittel:
Zum Entfernen von Verunreinigungen bzw. alten Haftschichten lau-
warmes Wasser/Intensivreinigergemisch bis zu 1:10 verdünnt ver-
wenden.

Wiederentfernung des Belages:
Zur Belagsentfernung Belag an den Ecken ablösen und langsam
zur Raummitte hin abziehen. Belags- und Vliesfasern bzw. Haft-
klebefilm mit warmem Wasser/Intensivreiniger-Gemisch bis zu
1:10 verdünnt verwenden, 20–30 Minuten einweichen und mit
glattem Schaber abschieben. Mehrfach nass bürsten und nachwi-
schen. Mit Einscheibenmaschine mit Bürstaufsatz überarbeiten, mit
klarem Wasser nachwaschen und mit Wassersauger absaugen.

Wichtige Hinweise:
Technisches Merkblatt beachten. Eine Verbindlichkeit für das Ver-
arbeitungsergebnis im Einzelfall können wir z. B. wegen der Viel-
zahl der Verwendungsmöglichkeiten und außerhalb unseres Ein-
flusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht
übernehmen.  Eigenversuche durchführen.

Produktsicherheit:
Lösemittelfrei nach TRGS 610, gilt damit als Ersatzstoff für lösemit-
telhaltige Produkte. Haut und Augen schützen. Schutzhandschuhe
tragen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augen-
kontakt zusätzlich den Arzt aufsuchen..

Entsorgungshinweis:
Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in
die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie Kunststoffgebinde sind
recyclingfähig [DSD/Interseroh]. Gebinde mit flüssigem Restinhalt
sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Ge-
binde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.

Technische Daten:
Lagerfähigkeit: 12 Monate, 

vor Frost schützen
Verarbeitungstemperatur: Zwischen 18 °C und 25 °C
Ablüftezeit:
„Nassfixierung“
Schaumstoffrolle ca. 10–20 Minuten
Zahnung A4 ca. 20–45 Minuten
Zahnung A2 ca. 30–60 Minuten
„Haftfixierung“
Schaumstoffrolle ca. 20–45 Minuten
Zahnung A4 ca. 30–60 Minuten
Zahnung A2 ca. 45–90 Minuten
Verbrauch:
Schaumstoffrolle 100 g/ m2

Zahnung A4 200 g/ m2

Zahnung A2 300 g/ m2

HEI-DE GmbH
Oehrkstraße 1 · 32457 Porta Westfalica · Telefon: 05731/765–0 

08.13

Schlau 
Heimtex 

Einkauf GmbH
Klebstoff-
werk 01

Z-155.20-240

„Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen“


