
ALESSIA PROFESSIONAL, satin stainless steelALESSIA PROFESSIONAL, Edelstahl matt

Türstopper
(Bodenmontage)

DS10
Oberfläche: 
Edelstahl matt

DS20
Oberfläche: Edelstahl 
matt, Messing poliert, 
Perla silbermatt, Chrom

DS30
Oberfläche: 
Edelstahl matt

DS40 
Oberfläche: 
Edelstahl matt

DS50
Oberfläche: 
Edelstahl matt

Door stops DS10
Surface: 
Satin stainless steel

DS20
Surface: Satin stainless steel, polished 
brass, satin silver Perla, Chrome

DS30
Surface: 
Satin stainless steel

DS40
Surface: 
Satin stainless steel

DS50
Surface: 
Satin stainless steel

Stifte Spezial Griffwerk Hohlstift
8 x 95 mm
8 x 110 mm
8 x 130 mm
8 x 150 mm

Spezial Griffwerk Vollstift
8 x 95 mm
8 x 110 mm
8 x 130 mm
8 x 150 mm

Spezial Griffwerk 
Wechselstift
8 x 68 mm
8 x 90 mm
8 x 110 mm
8 x 130 mm
8 x 150 mm

Panikstift mittig geteilt
9 x 120 mm

Stift für einseitige 
Montage
6 x 60 mm
8/10 x 80 mm

Spindles Special Hollow Spindle Griffwerk
8 x 95 mm
8 x 110 mm
8 x 130 mm
8 x 150 mm

Special Spindle Griffwerk
8 x 95 mm
8 x 110 mm
8 x 130 mm
8 x 150 mm

Special Screw Spindle Griffwerk
8 x 68 mm
8 x 90 mm
8 x 110 mm
8 x 130 mm
8 x 150 mm

Panic Spindle split in the middle
9 x 120 mm

Spindle one-sided installation
6 x 60 mm
8/10 x 80 mm

Hülsen Übersteck-Hülsen
8 / 8,5
8 / 9
8 / 10
6 / 8

Covers Adapter-Cover
8 / 8,5
8 / 9
8 / 10

Hinweisschilder Hinweisschild 
Damen

Hinweisschild 
Herren

Hinweisschild 
Nichtraucher

Hinweisschild 
Mobiltelefon

Hinweisschild 
Behinderte

Signs Sign for female Sign for male Sign for no smoking Sign for no mobile Sign for disabled
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Vierkantstift-
längen und 
Schraubenlängen 
für verschiedene 
Türstärken
PROFESSIONAL 
LINE

Türstärke

40 - 45 mm
45 - 50 mm 
50 - 55 mm 
55 - 60 mm 
60 - 65 mm 
65 - 70 mm 
70 - 75 mm

Schraubenlänge 

50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm

Vierkantlänge

115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
135 mm
135 mm
145 mm

Screw and 
spindle lenght for 
different door thicknesses
PROFESSIONAL LINE

Door thickness Screw lenght Spindle lenght

GRIFFWERK GMBH | Lindenstr. 90 | D-89134 Blaustein | T: +49 (0)731 - 93 80 89 20 | F: +49 (0)731 - 93 80 89 29 | E: info@griffwerk.de | www.griffwerk.de

More detailed information about the PROFESSIONAL LINE product-family can be 
found in our latest catalogue. In addition specification details and product drawings 
can be found on our webpage under www.griffwerk.de. For further support please 
contact our specification team who will be pleased to assist you.

Für die hier gezeigte Produktfamilie der PROFESSIONAL LINE 
gibt es weitere ausführliche Informationen in unserem aktuellen 
Produktkatalog. Ausschreibungstexte für jedes Produkt sind 
erhältlich auf unserer Homepage unter www.griffwerk.de oder 
bei Griffwerk GmbH direkt. Bei weiteren Fragen wenden Sie 
sich bitte an unser Verkaufsteam das Ihnen gerne behilflich ist.

O P E N I N G  D O O R S



ALESSIA Schraub
Ausführungen: Kl 4 / 
FS (Vierkant 9 mm) 
Schlüsselrosetten: 
BB, PZ, WC, Blind, PZ FS

ALESSIA WG mit Knopf R2
Ausführungen: Kl 4 / 
FS (Vierkant 9 mm)
Schlüsselrosetten: 
PZ, PZ FS

ALESSIA Panik Drücker
Ausführungen: 
FS (Vierkant 9 mm)
Schlüsselrosetten: 
PZ FS

ALESSIA WG Panik 
mit Knopf R2
Ausführungen: 
FS (Vierkant 9 mm)
Schlüsselrosetten: PZ FS

ALESSIA screw rose 
Options: Kl 4 / FP (Spindle 9 mm)
Roses: BB,PZ, WC,Blind, PZ FP

ALESSIA WG with knob R2
Options: Kl 4 / FP (Spindle 9 mm)
Roses: PZ, PZ FP

ALESSIA panic handle
Options: FP (Spindle 9 mm)
Roses: PZ FP

ALESSIA WG panic with knob R2
Options: FP (Spindle 9 mm)
Roses: PZ FP

Ovale Rosette Panik Drücker
Ausführungen: 
FS (Vierkant 9 mm)
Schlüsselrosetten: PZ FS

Panik WG mit Knopf R1
Ausführungen: 
FS (Vierkant 9 mm)
Schlüsselrosetten: PZ FS

Ovale Rosette gekröpfter 
Drücker
Ausführungen: 
FS (Vierkant 9 mm)
Schlüsselrosetten: PZ FS 

Ovalrosetten WG Panik 
gekröpft mit Knopf R1
Ausführungen: 
FS (Vierkant 9 mm)
Schlüsselrosetten: PZ FS

Ovale Rose Panic Handle
Options: FP (Spindle 9 mm)
Roses: PZ FP

Panic Entrance Set with Knob R1
Options: FP (Spindle 9 mm)
Roses: PZ FP 

Ovale rose cranked handle
Options: FP (Spindle 9 mm)
Roses: PZ FP

Oval rose panic entrance set 
with Knob R1, Options: 
FP (Spindle 9 mm), Roses: PZ FP

Kurzschild
Ausführungen: Kl 4 / 
FS (Vierkant 9 mm)
Schlüsselbohrungen: PZ, WC 
R/W, PZ FS

Kurzschild WG mit Knopf R2
Ausführungen: Kl 4 / 
FS (Vierkant 9 mm)
Schlüsselbohrungen: PZ, PZ FS 

Kurzschild Panik Drücker
Ausführungen: 
FS (Vierkant 9 mm)
Schlüsselbohrungen: PZ FS

Kurzschild WG Panik 
mit Knopf R2
Ausführungen: 
FS (Vierkant 9 mm)
Schlüsselbohrungen: PZ FS

Short plate
Options: Kl 4 / FP (Spindle 9 mm)
Key hole: PZ, WC R/W, PZ FP 

Short plate entrance set with knob r2
Options: Kl 4 / FP (Spindle 9 mm)
Key hole: PZ, PZ FP

Short plate panic handle
Options: FP (Spindle 9 mm)
Key hole: PZ FP

Short plate panic entrance set 
with knob r2, Options: 
FP (Spindle 9 mm), Key hole: PZ FP

Langschild
Ausführungen: Kl 4 / 
FS (Vierkant 9 mm)
Schlüsselbohrungen: PZ, WC 
R/W, PZ FS

Langschild WG mit Knopf R2
Ausführungen: Kl 4 / 
FS (Vierkant 9 mm)
Schlüsselbohrungen: PZ, PZ FS

Langschild Panik Drücker
Ausführungen: 
FS (Vierkant 9 mm)
Schlüsselbohrungen: PZ FS

Langschild WG Panik 
mit Knopf R2
Ausführungen: 
FS (Vierkant 9 mm)
Schlüsselbohrungen: PZ FS

Long shield
Options: Kl 4 / FP (Spindle 9 mm)
Key hole: PZ, WC R/W, PZ FP

Long plate entrance set with knob r2
Options: Kl 4 / FP (Spindle 9 mm)
Key hole: PZ, PZ FP 	

Long plate panic handle
Options: FP (Spindle 9 mm)
Key hole: PZ FP

Long plate panic entrance set with knob r2
Options: FP (Spindle 9 mm)
Key hole: PZ FP

Ganzglastür-
beschläge

Schlosskasten 
Creativo Edelstahl matt 
mit Drücker ALESSIA 
Verfügbar in: UV, BB, PZ

Schlosskasten 
Puristo Edelstahl matt mit 
Drücker ALESSIA Verfügbar 
in: UV, BB, PZ

Schlosskasten 
Classico Edelstahl matt mit 
Drücker ALESSIA Verfügbar 
in: UV, BB, PZ

Schlosskasten 
Moderna Edelstahl matt 
mit Drücker ALESSIA 
Verfügbar in: UV

Schlosskasten 
Quattro Edelstahl matt mit 
Drücker ALESSIA Verfügbar 
in: PZ

All-glass door fittings Glass-door lock Creativo stainless 
steel matt with lever ALESSIA 
available in: unlockable, BB, Profile 
Cylinder

Glass-door lock Puristo stainless steel 
matt with lever ALESSIA available in: 
unlockable, BB, Profile Cylinder

Glass-door lock Classico stainless steel 
matt with lever ALESSIA available in: 
unlockable, BB, Profile Cylinder

Glass-door lock Moderna stainless 
steel matt with lever ALESSIA 
available in: unlockable, BB, Profile 
Cylinder

Glass-door lock Quattro stainless steel 
matt with lever ALESSIA available in: 
Profile Cylinder

WC Rosetten Standard WC
Rosette Klasse 4

Rot/weiss WC
Rosette Klasse 4

WC/bath roses WC/BATH STANDARD 
class 4 Professional Line 

WC/BATH WITH RED/WHITE FIELD 
class 4 Professional Line 

Sicherheits-
garnituren
(Schilder)

Kombischutzbeschlag 
Titano mit Langschild 
außen + Rosette innen, 
Kernziehschutz, in: 
ES 0, ES 1   |   PZ 72 mm

Kombischutzbeschlag 
Neptun mit Langschild 
außen + Rosette innen, 
Kernziehschutz, in: 
ES 1   |   PZ 72 mm

Schutzbeschlag Caesar 
mit Langschild innen 
+ außen, Kernziehschutz, 
in: ES 1   |   PZ 72 / 92 mm, 
Drücker/Drücker, FS

Schutzbeschlag Zeus 
mit Langschild innen 
+ außen, Kernziehschutz, 
in: ES 2   |   PZ 72 / 92 mm, 
Drücker/Drücker, FS 

Schutzbeschlag Apollo 
mit Kurzschild innen 
+ außen, in: 
ES 1    |   PZ 72 mm, FS 

Security fittings combined security fitting TITANO 
with longplate outside and rose 
inside, key-rose anti-tamper available: 
ES 0, ES 1   |   Distance 72 mm

combined security fitting NEPTUN 
with longplate outside and rose 
inside, key-rose anti-tamper available: 
ES 1   |   Distance 72 mm

security fitting CAESAR longplate 
in- and outside, key-rose anti-tamper 
available: 
ES 1   |   distance 72 mm / 92 mm, 
handle/handle, fireproofed

security fitting ZEUS 
longplate in- and outside, 
key-rose anti-tamper available: 
ES 2   |   distance 72 mm / 92 mm , 
fireproofed, handle/handle

security fitting APOLLO 
shortplate in- and outside, available: 
ES 1   |   distance 72 mm, fireproofed

Fenstergriffe Fenstergriff
unverschliessbar

Fenstergriff
verschliessbar

window handles window handles
non-lockable

window handles
lockable

Alle Garnituren auch in antibakterieller Ausführung lieferbar. Alle Garnituren werden mit Schrauben für Türstärke 39 - 45 mm ausgeliefert, andere Türstärken sind möglich.

61

52

138

Ø 53

8 Ø 21

38

Knöpfe Knopf R1
gekröpft/flach

Knopf R2
gerade/flach

Knopf R3
gekröpft/Kugel

Knopf R4
gerade/Kugel

Knob Knob R1 
cranked / flat

Knob R2 
straight / flat

Knob R3
cranked / scoop

Knob R4 
straight / scoop

Schutzrosetten-
garnituren 
Modular 
aus Knopf und 
Schutzrosette

Schutz-Rosetten-Garnitur 
R1/ZA Außen Knopf R1 
und Schutzrosette + 
Kernziehschutz. Innen 
Drückerrosette + PZ Rosette*.

Schutz-Rosetten-Garnitur 
R2/PZ Außen Knopf R2 
+ Schutzrosette ohne 
Kernziehschutz. Innen 
Drückerrosette + PZ Rosette*.

Schutz-Rosetten-Garnitur 
R3/ZA Außen Knopf 
R3 + Schutzrosette mit 
Kernziehschutz. Innen 
Drückerrosette + PZ Rosette*.

Schutz-Rosetten-Garnitur 
R3/PZ Außen Knopf R3 
+ Schutzrosette ohne 
Kernziehschutz. Innen 
Drückerrosette + PZ Rosette*.

Protection from 
rose-trimmings modular 
knob and door rose

Protection Rose Set R1/ZA
outside knob R1 with key rose anti 
tamper, inside handle rose + PZ Rose*.

Protection Rose Set R2/PZ
outside knob R2 with key rose PZ, 
inside handle rose + PZ Rose*.

Protection Rose Set R3/ZA
outside knob R3 with key rose anti 
tamper, inside handle rose + PZ Rose*.

Protection Rose Set R3/PZ
outside knob R3 with key rose PZ, 
inside handle rose + PZ Rose*.

Zylinder-
überstand 
8 - 15 mm

Schutzrosette ZA 
für Außenseite, 
Schlüsselrosette mit 
Kernziehschutz

security rose ZA
key rose anti-tamper

All sets in antibacterial version. All fittings are of screws for door thickness 39 - 45 mm delivered, different door thicknesses are available.

Zylinder-
überstand 
14 mm

Schutzrosette PZ 
für Außenseite, 
Schlüsselrosette 
ohne Kernziehschutz

security rose PZ
key rose open style 

* (Kombi-Innenrosettensatz)
* (Kombi-inside rose set)

Feuerschutz nach DIN 18273
Die mit FS gekennzeichneten 
Garnituren sind in einer 
nach DIN 18273 geprüften 
Ausführung erhältlich.
Fireproofed DIN 18273
The fittings marked with „Fireproofed“ 
are certified in DIN 18273.

Ovalrosetten, 
14 mm Bauhöhe
Drücker fest drehbar auf 
Stahl-Unterkonstruktion 
gelagert, Verschraubung 
unsichtbar, Rosetten-
abdeckung Edelstahl, 
Hochhaltefeder, Maden-
schraube untenliegend mit 
Schraubensicherung
Oval rose, 14 mm height
handle fixed-turnable mounted on 
the ground rose with retaining spring, 
unvisible screwing, scrub screw from 
below with screw saver, Ground rose 
made of steel 

Kurz- und Langschild-
garnituren Professional Line, 
8 mm Bauhöhe
Gleiche Qualitätsmerkmale 
wie Klasse 4 Schraubrosetten, 
Abdeckungen Edelstahl 
geklippt, Unterkonstruktion 
Stahl.

Short- and long plate sets
Professional Line, 8 mm height
Same quality features as the class 4 
screw rose set, stainless steel covers 
clipped, steel substructure.

Zylinder-
überstand 

Außen:
10 - 15 mm
Innen:
7 mm

Zylinder-
überstand 

Außen:
10 - 15 mm
Innen:
7 mm

Zylinder-
überstand 

Außen:
10 - 15 mm
Innen:
6 mm

Zylinder-
überstand 

Außen:
10 - 15 mm
Innen:
6 mm

Zylinder-
überstand 

Außen:
10 - 15 mm
Innen:
8 mm

ALESSIA 
PROFESSIONAL
Edelstahl matt

Rundrosetten Professional 
Line, 8 mm Bauhöhe
Schraub-Rosettengarnituren 
der Klasse 4 nach DIN EN 
1906, Drücker fest drehbar 
auf der Unterkonstruktion 
gelagert mit Hochhaltefeder, 
Verschraubung unsichtbar, 
Schnellmontagesystem, 
wartungsfreies SLIDE-PERFECT 
Gleitlager, untenliegende 
Madenschraube mit 
Schraubensicherung, 
Resistodur Unterkonstruktion 
aus Edelstahl.

Round roses Professional Line, 
8 mm height
Screw rose set class 4 DIN EN 1906 
certfied, handle fixed-turnable mounted 
on the ground rose with retaining spring, 
unvisible screwing, quick mounting 
system, maintenance free SLIDE-PERFECT 
bearing, scrub screw from below with 
screw saver, RESISTODUR Ground rose 
made of stainless steel.

Klassifikationsschlüssel entsprechend EN 1906
  Position 1 2 3 4 5 6 7 8

Benutzungs-
kategorie

Prüfzyklen-
dauerhaftigkeit Türmasse Feuer-

beständigkeit Sicherheit Korrosions-
beständigkeit

Einbruch-
sicherheit Ausführungsart

  Klasse 4 4 7 --- B* 0 4 0 B


