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Die Unternehmensleitung in  
der vierten und fünften Generation:
Peter Hamberger und  
Dr. Peter M. Hamberger

Mit unseren DISANO Designböden sind wir bereits vor Jahren einen ganz 
eigenen Weg gegangen. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen PVC- oder 
Vinylböden sind die Böden unseres DISANO Sortiments absolut wohn- 
gesund. Bei der Herstellung verwenden wir weder PVC noch gesundheits-
gefährdende Weichmacher oder Phthalate – der Garant für junges, trendiges 
und geschmackvolles Wohnen in einem gesunden Zuhause. Inzwischen 
haben wir das Sortiment um Varianten erweitert, die wasserfest bzw. für 
Feuchträume geeignet sind. Somit bringen die frischen Dekore, die trendi-
gen Oberflächen und das unvergleichliche Gefühl beim Auftreten, die 
DISANO so auszeichnen, nun auch unkomplizierten Wohnkomfort in 
Küchen und Bäder. Für mehr Lebensqualität in allen Räumen – und wohl- 
tuende Wohngesundheit.

Willkommen  
bei HARO
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Das Unternehmen

Unser Standort seit 150 Jahren.
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Eine Zündholzfabrik und ein Sägewerk waren es, mit denen Franz Paul 
Hamberger 1866 den Grundstein für unser heutiges Familienunternehmen 
legte. Inzwischen blicken wir auf eine 150-jährige Erfahrung in der professi-
onellen Holzverarbeitung zurück. Bereits 1950 haben wir als einer der 
ersten Hersteller das Mehrschichtparkett auf dem Markt eingeführt und seit-
dem ständig weiterentwickelt. Neben unseren Laminatböden, die zu den 
besten auf dem gesamten Markt gehören, markiert auch die Entwicklung 
der DISANO Designböden einen Meilenstein in unserer Unternehmens- 
geschichte. DISANO, die wohngesunde Alternative zu PVC- oder Vinyl- 
böden, ermöglicht höchsten Wohnkomfort und kommt völlig ohne gesund-
heitsgefährdende Materialien aus. Ob DISANO, HARO Laminatboden oder 
unsere weltweit bekannten Parkettböden: Unsere Produkte stehen für 
höchsten Wohnkomfort und ein gesundes Zuhause.

Unsere Mission: Bodenbeläge 
für spürbar mehr Lebensqualität
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DISANO by HARO
Wohngesundheit
auf höchstem Niveau

100 % FREI 
von PVC und 

Weichmachern

Unsere DISANO Designböden sind absolut frei von Weichmachern, PVC und 
Phthalaten. Das ist einer ihrer unschlagbaren Vorteile gegenüber herkömm-
lichen PVC-Bodenbelägen, die unter der Bezeichnung Vinylböden verkauft 
werden und u. a. schädliche Weichmacher enthalten. Unser Verständnis von 
Wohngesundheit ist mit dem Einsatz dieser gesundheitsgefährdenden Stoffe 
nicht vereinbar. Daher sind DISANO Designböden auch mit dem Blauen Engel
und dem Eco Label ausgezeichnet worden. Unsere DISANO Designböden 
sind somit der Garant für Ihr gesundes Zuhause – jetzt auch für Bad, Küche 
oder andere Feuchträume. 
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WEICH

Die SilentSense Oberfl äche sorgt
für einen weichen und angenehm 
fußwarmen Auftritt. Bei DISANO 
Classic Aqua führt die zusätzliche 
ElastoTec Schicht zu noch mehr 
Elastizität und einem angenehme-
ren Gehgefühl. Sie schützt den 
Boden vor Eindrücken und 
Feuchtigkeit und verleiht ihm eine 
verbesserte Stabilität. 

STRAPAZIERFÄHIG

DISANO by HARO ist ungeheuer 
strapazierfähig, auch bei intensivs-
ter Beanspruchung wie etwa im 
Eingangsbereich oder beim 
gewerblichen Einsatz.

JETZT AUCH FÜR FEUCHTRÄUME 

Inzwischen gibt es zwei wasser-
feste DISANO Varianten (Saphir und 
Project) und zwei mit Nässeschutz 
ausgestattete (Smart Aqua und 
Classic Aqua), die alle für die 
Verwendung in Feuchträumen (also 
auch im Bad) zugelassen sind. 

PFLEGELEICHT

Mit unserer Pfl egeserie clean & green
ist die regelmäßige, effektive und 
schonende Pfl ege von DISANO Design-
böden ein Kinderspiel. 

FUSSWARM

Der Einsatz sorgfältig ausgewähl-
ter, wohngesunder Materialien – 
aufgebaut in mehreren Schichten 
– macht DISANO Böden so 
angenehm warm und komfortabel. 

DISANO by HARO
Weich, fußwarm, pfl egeleicht,
strapazierfähig und leise

Designböden liegen nicht ohne Grund voll im Trend. Ihre markantesten Merk-
male sind die Fußweichheit und Wärme, die schon beim ersten Auftreten 
begeistern. Dazu sind sie enorm belastbar und halten mühelos schweren
Möbeln stand, ohne dass bleibende Abdrücke entstehen. Auch in Sachen 
Schalldämpfung und Pfl egeleichtigkeit ist DISANO ein echter Gewinn für die 
gesunde Wohlfühlatmosphäre in Ihrem Zuhause. Und ihre bereits legendäre 
Strapazierfähigkeit ist durch die wasserresistenten Varianten noch einmal aus-
geprägter geworden. 

100 % FREI 
von PVC und 

Weichmachern



AUCH FÜR

FEUCHTRÄUME

GEEIGNET

OPTIMAL

PASSENDE DÄMM-
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SOWOHL FÜR DIE

SCHWIMMENDE VERLEGUNG 

ALS AUCH VOLLFLÄCHIGE
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ENTSORGUNG 
Vinylböden (z. B. Restmengen bzw. 
Abschnitte nach dem Verlegen) 
dürfen nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden. DISANO kann 
bedenkenlos im Hausmüll entsorgt 
werden.

Herkömmlicher  
Vinylboden

DISANO
by HARO

KALTER FLUSS 

Durch Möbel- bzw. Stuhlbeine werden 
in den Boden Dellen gedrückt. Bei 
Vinylböden bleiben diese Dellen 
bestehen und bilden sich nicht mehr 
zurück. Nach dem Verrücken von 
Möbeln bleiben diese Eindrücke 
sichtbar. Dies wird mit „Kalter Fluss“ 
bezeichnet. DISANO hingegen ist 
druckstabil und hält auch schweren 
Möbeln stand.

Sollte ein Untergrund leichte Uneben-
heiten aufweisen, so legt sich Vinyl- 
boden aufgrund des kalten Flusses um 
diese Erhebungen, so dass diese 
deutlich sichtbar und spürbar sind.
DISANO gleicht diese Unebenheiten im 
Boden aufgrund seines Aufbaus sehr 
gut aus.

Herkömmlicher  
Vinylboden

DISANO
by HARO

VERFÄRBUNG 
Durch die in Sonnenlicht enthaltene 
UV-Strahlung können sich Vinylböden 
sehr stark verfärben. DISANO behält 
über seine gesamte Nutzungsdauer 
seine Farbe bei.

Herkömmlicher  
Vinylboden

DISANO
by HARO

FORMSTABILITÄT 
Vinylböden reagieren auf Wärme,  
z. B. durch Sonneneinstrahlung, 
indem sie sich wölben. DISANO 
bleibt dagegen gerade.

Herkömmlicher  
Vinylboden

DISANO
by HARO

VERSPRÖDUNG 
Die in Vinylböden enthaltenen Weich- 
macher verlieren im Laufe der Zeit ihre 
Wirkung. Die Oberfläche der Böden 
kann dadurch hart und spröde werden.

Herkömmlicher  
Vinylboden

DISANO
by HARO

DISANO by HARO
In jeder Hinsicht überlegen 

Was unterscheidet den wohngesunden Designboden DISANO von  
herkömmlichen Vinyl-Böden?

100 % FREI 
von PVC und  

Weichmachern
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DISANO by HARO
Sechs Serien – Unbegrenzte
Einrichtungsmöglichkeiten

100 % FREI 
von PVC und 

Weichmachern

Die herausstechenden positiven Eigenschaften unserer DISANO Designböden 
machen sie zu echten Alleskönnern. Inzwischen haben wir das Sortiment auf 
sechs starke Serien erweitert. So haben Sie nun die freie Wahl bei der Auswahl 
Ihres Wunschbodens. Die klassischen Varianten Classic und Life eignen sich 
für alle Wohnräume, die nässeresistenten Designböden Classic Aqua und 
SmartAqua für Wohnbereiche, in denen die Belastung besonders intensiv ist. 
Und für die stilvolle Einrichtung von Bädern, Küchen und für gewerbliche 
Räume haben wir die wasserfesten Serien Saphir und Project im Sortiment. Für 
ein gesundes, komfortables DISANO-Feeling – in ausnahmslos allen Räumen. 

DISANO Saphir  
Der strapazierfähige und
wasserfeste 4,5 mm starke

Vollkunststoff-Designboden mit 
wasserfester Trägerplatte.

DISANO Project 
Der wasserfeste Designboden

für die professionelle Verlegung 
und Renovierung mit nur 2 mm 

Aufbauhöhe. 

Seite 16 Seite 74

DISANO Classic Aqua  
Der komfortable Mehrschicht- 
Designboden in 9,5 mm Stärke 
für höchsten Wohnkomfort – 

auch in Feuchträumen.

DISANO SmartAqua  
Der smarte Designboden

mit 6,5 mm Aufbauhöhe und 
quellvergüteter Trägerplatte für 
unbeschwertes Wohnen – auch 

in Feuchträumen. 
Seite 30 Seite 56

DISANO Classic 
Der Mehrschicht-Designboden 
mit dem Plus an Komfort durch 
9,3 mm Aufbauhöhe und extra 

sanftem Trittgefühl. 

DISANO Life  
Der unkomplizierte Mehrschicht- 
Designboden in 8 mm Stärke im 
trendigen und raumvergrößern-

den XL-Format. 

Seite 46 Seite 64
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 Wasserfest, geeignet für Verlegung im Bad
  Extrem strapazierfähig und belastbar dank der
wasserfesten Vollkunststoff-Trägerplatte
  Besonders für Renovierungen geeignet durch geringe
Aufbauhöhe von 4,5 mm
 Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung
 Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem
 Großzügige Raumwirkung durch das Landhausdielenformat
 Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Microfase
 Vollfl ächige Verklebung möglich
 Druckstabil auch bei Aufstellung schwerer Möbel 
 UV-lichtbeständig und formbeständig 

DISANO
Saphir
Der strapazierfähige Designboden 
für alle Ansprüche. Wasserfest.

100 % FREI 
von PVC und 

Weichmachern

www.blauer-engel.de/uz120
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DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM

COUNTRY EICHE GRAU

rustikal strukturiert
(Holznachbildung)
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DISANO Saphir

Das großzügige Landhausdielenformat unterstützt 
DIE NATÜRLICHE RAUMWIRKUNG dunkler Edelholzdekore 
besonders eindringlich.
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DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM

FRANZÖSISCHE

RÄUCHEREICHE

strukturiert
(Holznachbildung)
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DISANO Saphir

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM

SANDEICHE

strukturiert
(Holznachbildung)

„ENDLICH GIBT ES AUCH
FÜRS BAD DIESE BEEIN-

DRUCKENDE WEICHHEIT UND 
DIE FUSSWÄRME. IN VERBIN-

DUNG MIT FUSSBODEN-
HEIZUNG GENIESSEN WIR SO 

EIN ECHTES WELLNESS-
FEELING.“

„
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Die Ästhetik von echtem Holz ERZEUGT WÄRME UND

BEHAGLICHKEIT in großen Bädern und anderen Feuchträumen.

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM

WILDEICHE

strukturiert
(Holznachbildung)



DISANO Saphir

Warme Dekore sorgen in KOMBINATION MIT

MODERNER EINRICHTUNG für behagliche und
raumprägende Kontraste.

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM

TABAKEICHE

strukturiert
(Holznachbildung)
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Der DISANO Saphir eignet sich besonders für
die GESTALTUNG OFFENER RAUMKONZEPTE mit
unterschiedlicher Beanspruchung.

DISANO Saphir

DISANO Saphir 
Landhausdiele 4VM
STEINEICHE CREME

strukturiert
(Holznachbildung)
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DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM

KRISTALLEICHE

strukturiert
(Holznachbildung)



DISANO Saphir
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Durch die raumvergrößernde
LANDHAUSDIELE MIT 4 MICROFASEN lassen sich trendige 
Raumkonzepte geschmackvoll umsetzen. 

DISANO Saphir 
Landhausdiele 4VM

FELDEICHE

strukturiert
(Holznachbildung)
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DISANO Saphir
Technik und Sortimentsübersicht

1

2

Die SilentSense Oberfl äche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm,
schützt den Boden und sorgt für Strapazierfähigkeit bei einfacher Pfl ege. Die Dekorschicht verleiht 
dem Produkt die authentische Holzoptik.

Durch die widerstandsfähige, wasserfeste Vollkunststoff-Trägerplatte ist DISANO Saphir außer-
ordentlich strapazierfähig und auch für die Verlegung in Feuchträumen (A0) freigegeben. Außerdem 
sorgt die besondere Materialzusammensetzung der Trägerplatte für eine hohe Elastizität und damit
für ein angenehm weiches Gehgefühl.

1

2

Dielenabmessung 4,5 x 235 x 1282 mm (Dicke x Breite x Länge)

Inhalt/Pack 10 Stück/Pack = 3,01 m2

Gewicht 5,28 kg/m2

Nutzungsklasse (nach EN 685) 23/33

 Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Garantie (lt. Garantiebestimmungen) 25 Jahre im Wohnbereich            5 Jahre im gewerblichen Bereich

Verbindung/Verlegung Top Connect. Leimlose Verlegung mit Silent Grip Dämmunterlage Art.Nr. 409 272.
 Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen nach A0. Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen
 vollfl ächig verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art.Nr. 407 274).

Geeignet für Fußbodenheizung Wärmedurchlasswiderstand 0,0317 m2 K/W

Reinigung/Pfl ege Schmutzabweisende Oberfl äche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. 

 Bitte Pfl egeanleitung beachten.

Brandschutzklasse Dfl -S1 (normal entfl ammbar)

Bitte beachten Sie bei vollfl ächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes
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Landhausdiele 4VM
COUNTRY EICHE GRAU* 

rustikal strukturiert
Art.Nr. 537 241

Landhausdiele 4VM
KRISTALLEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 537 240

Landhausdiele 4VM
SANDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 537 237

Landhausdiele 4VM
STEINEICHE CREME* 

strukturiert
Art.Nr. 537 236

Landhausdiele 4VM 
WILDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 537 238

Landhausdiele 4VM 
FELDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 537 242

Landhausdiele 4VM
TABAKEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 537 243

Landhausdiele 4VM
FRANZÖSISCHE 

RÄUCHEREICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 537 239

Sortimentsübersicht DISANO Saphir

12
82

235

Unverbindliche Preisempfehlung DISANO Saphir inkl. MwSt. 59,90 ¤/m2 (ohne MwSt. 50,34 ¤/m2)
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  Unempfi ndlich gegen Feuchtigkeit: auch für
Feuchträume geeignet

  Außergewöhnlich warm, weich und strapazierfähig
aufgrund der ElastoTec Druckverteilungsschicht
 Weiches Trittgefühl und spürbare Fußwärme 
 Temperatur-, UV-lichtbeständig und formstabil
 XL-Langdielenformat mit 4-seitiger Fase
 Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem
 Besonders leise durch die SilentSense Oberfl äche
 Vollfl ächige Verklebung möglich

DISANO
Classic Aqua
Der komfortable Designboden
für gehobenes Wohnen. 
Auch für Feuchträume.

100 % FREI 
von PVC und 

Weichmachern

www.blauer-engel.de/uz176
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DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

PINIE NORDICA

strukturiert
(Holznachbildung)
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DISANO Classic Aqua

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

EICHE GLACIER

strukturiert
(Holznachbildung)
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Die natürlichen Eichendekore ermöglichen
EINE VÖLLIG NEUE ÄSTHETIK in Kombination mit
schnörkelloser Möblierung in Küchen und Bädern. 

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

TABAKEICHE

strukturiert
(Holznachbildung)



DISANO Classic Aqua

Die natürliche Wirkung der Eichendekore ENTFALTET IHREN CHARME 
besonders bei viel Tageslicht und offenen Räumen.
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DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

WILDEICHE

strukturiert
(Holznachbildung)



HARO | 35



 36 | HARO

DISANO Classic Aqua

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

SANDEICHE

strukturiert
(Holznachbildung)
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Lebhafte Strukturen und warme Farbtöne SCHAFFEN 

EIN BODENERLEBNIS voller Behaglichkeit und Eleganz. 

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

EICHE WEISS

strukturiert
(Holznachbildung)
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DISANO Classic Aqua

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

PINIE NORDICA

strukturiert
(Holznachbildung)
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Eine lebendige Raumgestaltung lässt sich OPTISCH

UNTERSTREICHEN durch die strukturierte Oberfl äche
der DISANO Designböden.  

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

EICHE RIVA

authentic
(Holznachbildung)
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DISANO Classic Aqua

„ES IST EIN GUTES GEFÜHL, 
EINEN DESIGNBODEN ZU 

HABEN, DER AUCH 
STÄRKSTEN BEANSPRU-
CHUNGEN STANDHÄLT.“

„

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE

strukturiert
(Holznachbildung)
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Ein edles Ambiente durch KRÄFTIGE HOLZTÖNE lässt sich mit DISANO 
Classic Aqua auch in großzügigen Eingangsbereichen inszenieren.
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DISANO Classic Aqua

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

COUNTRY EICHE NATUR

rustikal strukturiert
(Holznachbildung)
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Die Holzdekore wirken absolut echt und schaffen
eine NATÜRLICHE ATMOSPHÄRE in jeder erdenklichen 
Wohnsituation.

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

FELDEICHE

strukturiert
(Holznachbildung)
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1

2

3

4

1

2

3

4

Die SilentSense Oberfl äche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, 
schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pfl ege.

Die ElastoTec Schicht schafft zusätzliche Elastizität und ein angenehmes Gehgefühl. Sie schützt den 
Boden vor Eindrücken und Feuchtigkeit und verleiht ihm verbesserte Stabilität.

Die AquaReject Trägerplatte auf Basis von natürlichen Materialien ist durch höchste Quellvergütung 
besonders feuchteunempfi ndlich. Deshalb ist DISANO Classic Aqua auch für die Verlegung im Feucht-
raum (A0) bei vollfl ächiger Verklebung freigegeben.

Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen
optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.

Dielenabmessung 9,3 x 235 x 2035 mm (Dicke x Breite x Länge)

Inhalt/Pack 5 St. = 2,39 m2

Gewicht 8,41 kg/m2

Nutzungsklasse (nach EN 685) 23/33

 Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Garantie (lt. Garantiebestimmungen) 25 Jahre im Wohnbereich            5 Jahre im gewerblichen Bereich

Verbindung/Verlegung Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, 

 kein Werkzeug erforderlich. Der Boden kann vollfl ächig verklebt werden, auch durchgängig.

Geeignet für Feuchträume Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen nach A0 geeignet. Böden für den Einsatz in

 Feuchträumen müssen vollfl ächig verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art. Nr. 407 274).

Geeignet für Fußbodenheizung Wärmedurchlasswiderstand 0,063 m2 K/W

Reinigung/Pfl ege Schmutzabweisende Oberfl äche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. 

 Bitte Pfl egeanleitung beachten.

Brandschutzklasse Dfl -S1 (normal entfl ammbar)

5
J a h r e

G A R A N T I E
i m  O b j e k t b e r e i c h

D I S A N O  b y  H A R O

G e m ä ß  G a r a n t i e b e s t i m m u n g e n

DISANO Classic Aqua
Technik und Sortimentsübersicht
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Sortimentsübersicht DISANO Classic Aqua

Landhausdiele XL 4V
EICHE RIVA* 

authentic
Art.Nr. 536 067

Landhausdiele XL 4V
EICHE GLACIER* 

strukturiert
Art.Nr. 536 065

Landhausdiele XL 4V
EICHE WEISS* 

strukturiert
Art.Nr. 536 238

Landhausdiele XL 4V
PINIE NORDICA* 

strukturiert
Art.Nr. 536 066

Landhausdiele XL 4V
LICHTEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 536 244

Landhausdiele XL 4V
KRISTALLEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 536 242

Landhausdiele XL 4V
SANDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 535 703

Landhausdiele XL 4V
STEINEICHE CREME* 

strukturiert
Art.Nr. 535 699

Landhausdiele XL 4V
BERGEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 535 702

Landhausdiele XL 4V
WILDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 535 700

Landhausdiele XL 4V
EICHE VINTAGE GREIGE* 

rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 249

Landhausdiele XL 4V
TABAKEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 536 248

Landhausdiele XL 4V
COUNTRY EICHE NATUR* 

rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 250

Landhausdiele XL 4V
EICHE NATUR* 

strukturiert
Art.Nr. 536 239

Landhausdiele XL 4V
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 535 701

Landhausdiele XL 4V
COUNTRY EICHE GRAU* 

rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 251

Landhausdiele XL 4V
NUSSBAUM* 

strukturiert
Art.Nr. 536 240

Landhausdiele XL 4V
FELDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 536 247
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Unverbindliche Preisempfehlung DISANO Classic Aqua inkl. MwSt. 52,90 ¤/m2 (ohne MwSt. 44,45 ¤/m2)
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 Strapazierfähig und formstabil
 Temperatur- und UV-lichtbeständig
 XL-Langdielenformat mit 4-seitiger Fase
 Leicht zu verlegen durch Top Connect Verlegesystem
 Vollfl ächige Verklebung möglich
 Ideal für die Verlegung auf Fußbodenheizung
  Außergewöhnlich warm, weich und strapazierfähig
aufgrund der ElastoTec Druckverteilungsschicht
 Edle Dekore, von echtem Holz kaum zu unterscheiden  

DISANO
Classic
Der komfortable Designboden für 
gehobenes Wohnen.

100 % FREI 
von PVC und 

Weichmachern

www.blauer-engel.de/uz176
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DISANO Classic 
Landhausdiele XL 4V 

FRANZ. RÄUCHEREICHE 

strukturiert
(Holznachbildung)

 



 48 | HARO

DISANO Classic 
Landhausdiele XL 4V 

WILDEICHE 

strukturiert 
(Holznachbildung)

 

DISANO Classic
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DISANO Classic 
Landhausdiele XL 4V 
STEINEICHE CREME 

strukturiert 
(Holznachbildung)

 

Bewusste Kontraste mit kräftigen Eichendekoren sind 
das Geheimnis STILVOLLER EINRICHTUNG mit einem noblen 
und natürlichen Touch.



DISANO Classic
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DISANO Classic 
Landhausdiele XL 4V

BERGEICHE

strukturiert
(Holznachbildung)

„JEDEN TAG FASZINIERT 
MICH DIE KOMBINATION AUS 
DEM KRÄFTIGEN HOLZDEKOR 

UND DER UNVERGLEICH-
LICHEN SANFTHEIT BEI 

JEDEM AUFTRETEN.“

„
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Natürliche Eichentöne schaffen spielerisch den Mix aus 
MARKANTER RUSTIKALITÄT und lebendiger, frischer Wohnkultur.
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Besonders die hellen Eichen-Dekore bekommen 
durch die LEBHAFTE STRUKTURIERUNG eine vitale 
und raumprägende Gesamtwirkung.

DISANO Classic 
Landhausdiele XL 4V 

EICHE GLACIER 

strukturiert 
(Holznachbildung) 

DISANO Classic
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DISANO Classic 
Landhausdiele XL 4V 

SANDEICHE 

strukturiert 
(Holznachbildung) 
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1

2

3

4

1

2

3

4

Die SilentSense Oberfl äche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, 
schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pfl ege.

Die ElastoTec Schicht schafft zusätzliche Elastizität und ein angenehmes Gehgefühl. Sie schützt den 
Boden vor Eindrücken und Feuchtigkeit und verleiht ihm verbesserte Stabilität.

Die HydroResist Trägerplatte auf Basis von natürlichen Materialien ist besonders feuchteunempfi nd-
lich im Vergleich zu herkömmlichen Trägerplatten aus Holzwerkstoffen.

Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten 
Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.

Dielenabmessung 9,3 x 235 x 2035 mm (Dicke x Breite x Länge)

Inhalt/Pack 5 St. = 2,39 m2

Gewicht 8,41 kg/m2

Nutzungsklasse (nach EN 685) 23/33

 Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Garantie (lt. Garantiebestimmungen) 25 Jahre im Wohnbereich            5 Jahre im gewerblichen Bereich

Verbindung/Verlegung Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, 

 kein Werkzeug erforderlich. Der Boden kann vollfl ächig verklebt werden, auch durchgängig.

Geeignet für Fußbodenheizung Wärmedurchlasswiderstand 0,063 m2 K/W

Reinigung/Pfl ege Schmutzabweisende Oberfl äche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. 

 Bitte Pfl egeanleitung beachten.

Brandschutzklasse Dfl -S1 (normal entfl ammbar)

5
J a h r e

G A R A N T I E
i m  O b j e k t b e r e i c h

D I S A N O  b y  H A R O

G e m ä ß  G a r a n t i e b e s t i m m u n g e n

DISANO Classic
Technik und Sortimentsübersicht



HARO | 55

*H
ol

zn
ac

hb
ild

un
g

Sortimentsübersicht DISANO Classic

Landhausdiele XL 4V
EICHE GLACIER* 

strukturiert
Art.Nr. 533 182

Landhausdiele XL 4V
SANDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 531 878

Landhausdiele XL 4V
STEINEICHE CREME* 

strukturiert
Art.Nr. 529 900

Landhausdiele XL 4V
BERGEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 531 877

Landhausdiele XL 4V
WILDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 529 901

Landhausdiele XL 4V
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 529 902

20
35

235

Unverbindliche Preisempfehlung DISANO Classic inkl. MwSt. 49,90 ¤/m2 (ohne MwSt. 41,93 ¤/m2)
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  Unempfi ndlich gegen Feuchtigkeit:
auch für Feuchträume geeignet

  Renovierungsfreundlich durch geringe Aufbauhöhe
 Strapazierfähig und formstabil
 Temperatur- und UV-lichtbeständig
 Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung
 Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Microfase
 Leicht zu verlegen durch Top Connect Verlegesystem
 Vollfl ächige Verklebung möglich

DISANO
SmartAqua
Der smarte Designboden für‘s junge
Wohnen. Auch für Feuchträume.

100 % FREI 
von PVC und 

Weichmachern

www.blauer-engel.de/uz176
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DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM

EICHE OXFORD

strukturiert
(Holznachbildung)



DISANO SmartAqua

„ENDLICH EIN KOMFORTAB-
LER BODEN, DER JEDE ART 
MALHEUR VERZEIHT UND 
IMMER TOLL AUSSIEHT“. 

„
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DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
ANTIKEICHE CREME

rustikal strukturiert
(Holznachbildung)



DISANO SmartAqua ist die Symbiose aus 
UNBESCHWERTEM WOHNKOMFORT und authentischer 
Optik von echtem Holz. 
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DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM

EICHE OXFORD

strukturiert
(Holznachbildung)
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DISANO SmartAqua

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM

EICHE COLUMBIA GRAU

strukturiert
(Holznachbildung)
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Durch die Feuchtraumeignung lassen sich alle RÄUME 

OPTISCH MITEINANDER VERBINDEN für ein völlig neues 
Wohnerlebnis. 

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM

EICHE PHOENIX

strukturiert
(Holznachbildung)



 62 | HARO

DISANO SmartAqua
Technik und Sortimentsübersicht

1

2

3

Die SilentSense Oberfl äche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, 
schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pfl ege.

Die AquaReject Trägerplatte auf Basis von natürlichen Materialien ist durch höchste Quellvergütung
besonders feuchteunempfi ndlich. Deshalb ist der DISANO SmartAqua im Feuchtraum (A0), 
wie z. B. häusliche Badezimmer bei vollfl ächiger Verklebung freigegeben.

Die hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschalldämmung sorgt für einen
optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.

1

2

3

Dielenabmessung 6,5 x 235 x 1282 mm (Dicke x Breite x Länge)

Inhalt/Pack 10 Stück/Pack = 3,01 m2

Gewicht 5,61 kg/m2

Nutzungsklasse (nach EN 685) 23/33

 Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Garantie (lt. Garantiebestimmungen) 20 Jahre im Wohnbereich            5 Jahre im gewerblichen Bereich

Verbindung/Verlegung Top Connect. Leimlose Verlegung. Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen nach A0. 
 Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollfl ächig verklebt werden
 (mit HARO Elastikkleber Art.Nr. 407 274).

Geeignet für Fußbodenheizung Wärmedurchlasswiderstand 0,046 m2 K/W

Reinigung/Pfl ege Schmutzabweisende Oberfl äche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. 

 Bitte Pfl egeanleitung beachten.

Brandschutzklasse Dfl -S1 (normal entfl ammbar)
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Sortimentsübersicht DISANO SmartAqua

12
82

235

Landhausdiele 4VM
EICHE JUBILÉ* 

strukturiert
Art.Nr. 537 115

Landhausdiele 4VM
EICHE NATURWEISS* 

strukturiert
Art.Nr. 537 123

Landhausdiele 4VM
EICHE COLUMBIA GRAU* 

strukturiert
Art.Nr. 537 117

Landhausdiele 4VM
EICHE COLUMBIA HELL* 

strukturiert
Art.Nr. 537 118

Landhausdiele 4VM
ANTIKEICHE CREME* 

rustikal strukturiert
Art.Nr. 537 114

Landhausdiele 4VM
EICHE PHOENIX* 

strukturiert
Art.Nr. 537 169

Landhausdiele 4VM
EICHE LAVIDA* 

strukturiert
Art.Nr. 537 119

Landhausdiele 4VM
EICHE COLUMBIA NATUR* 

strukturiert
Art.Nr. 537 120

Landhausdiele 4VM
EICHE OXFORD* 

strukturiert
Art.Nr. 537 170

Landhausdiele 4VM
ANTIKEICHE GERÄUCHERT* 

rustikal strukturiert
Art.Nr. 537 121
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Unverbindliche Preisempfehlung DISANO SmartAqua inkl. MwSt. 39,95 ¤/m2 (ohne MwSt. 33,57 ¤/m2)
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 Strapazierfähig und formstabil
 Temperatur- und UV-lichtbeständig
 Großzügige Raumoptik durch XL-Langdielenformat
 Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Fase
 Absolut pfl egeleicht
 Lebendige Oberfl ächen für modernes, urbanes Wohnen 
 Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem

DISANO
Life
Der smarte Designboden für‘s
junge Wohnen.

100 % FREI 
von PVC und 

Weichmachern

www.blauer-engel.de/uz176



DISANO Life 
Landhausdiele XL 4V 

EICHE LAVIDA 

strukturiert 
(Holznachbildung)
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DISANO Life 
Landhausdiele XL 4V 

EICHE COLUMBIA NATUR 

strukturiert 
(Holznachbildung)
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DISANO Life
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DISANO Life 
Landhausdiele XL 4V 
EICHE NATURWEISS 

strukturiert 
(Holznachbildung)

  

Junges trendiges Wohnen braucht einen BODEN, DER ALLES 

MITMACHT und dabei den Räumen eine natürliche Ausstrahlung gibt. 



DISANO Life 
Landhausdiele XL 4V

EICHE COLUMBIA HELL

strukturiert 
(Holznachbildung)

DISANO Life
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Die natürliche Austrahlung von Holzdekoren
MACHT WOHNRÄUME GEMÜTLICH und unterstützt
ein positives Lebensgefühl.
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DISANO Life 
Landhausdiele XL 4V

EICHE CAMBRIDGE

strukturiert 
(Holznachbildung)

„DER DISANO LIFE IST WIE 
UNSER LEBEN: UNKOMPLI-
ZIERT, FLEXIBEL UND JEDEN 

TAG AUFS NEUE EINFACH 
SCHÖN. “

„



DISANO Life

Offene Raumkonzepte und viel natürliches 
Licht sind DIE PERFEKTE KULISSE für den 
wohngesunden Lifestyle-Designboden DISANO Life.
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DISANO Life 
Landhausdiele XL 4V 

EICHE JUBILÉ 

strukturiert 
(Holznachbildung)
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DISANO Life 
Landhausdiele XL 4V 

EICHE COLUMBIA GRAU 

rustikal strukturiert 
(Holznachbildung)
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Dielenabmessung 8 x 235 x 1800 mm (Dicke x Breite x Länge)

Inhalt/Pack 8 St. = 3,38 m2

Gewicht 7,00 kg/m2

Nutzungsklasse (nach EN 685) 23/33

 Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Garantie (lt. Garantiebestimmungen) 20 Jahre im Wohnbereich            5 Jahre im gewerblichen Bereich

Verbindung/Verlegung Top Connect, leimlose Verlegung 

Geeignet für Fußbodenheizung Wärmedurchlasswiderstand 0,057 m2 K/W

Reinigung/Pfl ege Schmutzabweisende Oberfl äche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. 

 Bitte Pfl egeanleitung beachten.

Brandschutzklasse Dfl -S1 (normal entfl ammbar)

5
J a h r e

G A R A N T I E
i m  O b j e k t b e r e i c h

D I S A N O  b y  H A R O

G e m ä ß  G a r a n t i e b e s t i m m u n g e n

1

2

3

Die SilentSense Oberfl äche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, 
schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pfl ege.

Die HydroResist Trägerplatte auf Basis von natürlichen Materialien ist besonders unempfi ndlich gegen 
Feuchtigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Trägerplatten aus Holzwerkstoffen.

Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen 
optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.

1

2

3

DISANO Life
Technik und Sortimentsübersicht
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Sortimentsübersicht DISANO Life

Landhausdiele XL 4V
EICHE JUBILÉ* 

strukturiert
Art.Nr. 534 399

Landhausdiele XL 4V
EICHE NATURWEISS* 

strukturiert
Art.Nr. 534 230

Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA HELL* 

strukturiert
Art.Nr. 534 233

Landhausdiele XL 4V
ANTIKEICHE CREME* 

rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 254

Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA GRAU* 

strukturiert
Art.Nr. 534 234

Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA NATUR* 

strukturiert
Art.Nr. 534 235

Landhausdiele XL 4V
EICHE LAVIDA* 

strukturiert
Art.Nr. 536 253

Landhausdiele XL 4V
ANTIKEICHE GERÄUCHERT* 

rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 255

Landhausdiele XL 4V
EICHE CAMBRIDGE* 

strukturiert
Art.Nr. 536 252

18
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Unverbindliche Preisempfehlung DISANO Life inkl. MwSt. 39,95 ¤/m2 (ohne MwSt. 33,57 ¤/m2)



 74 | HARO

DISANO
Project
Der Designboden für die professionelle 
Verlegung. Wasserfest.

100 % FREI 
von PVC und 

Weichmachern

 Wasserfest
  Besonders für Renovierungen geeignet durch Aufbauhöhe
von nur 2 mm
 Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung
 Hohe Stabilität durch den speziellen Schichtaufbau
 Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Microfase
 Vollfl ächige Verklebung durch den Profi verleger
 Brandschutzklasse Cfl -S1 (schwer entfl ammbar)

www.blauer-engel.de/uz120



DADP
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DISANO Project
Landhausdiele 4VM

FELDEICHE

strukturiert
(Holznachbildung)
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DISANO Project

DISANO Project
Landhausdiele 4VM

WILDEICHE

strukturiert
(Holznachbildung)
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In Feuchträumen erhöht die SPÜRBARE FUSSWÄRME den Komforteffekt 
und unterstützt so die Wohlfühlatmosphäre.



DISANO Project
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Der DISANO Project ist die PERFEKTE ALTERNATIVE

in gewerblichen Räumen und Hotels.

DISANO Project
Landhausdiele 4VM

COUNTRY EICHE GRAU

strukturiert
(Holznachbildung)
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DISANO Project
Landhausdiele 4VM

SANDEICHE

strukturiert
(Holznachbildung)

„DURCH DIE GERINGE AUFBAU-
HÖHE IST DER DISANO PROJECT 

IDEAL FÜR RENOVIERUNGEN.
UND DURCH DIE VOLLFLÄCHIGE 
VERKLEBUNG KANN DER BODEN 

DURCHGÄNGIG OHNE ÜBER-
GANGSPROFILE VERLEGT WERDEN. 
DANK DER DIELENGRÖSSE KANN 
ICH AUCH GRÖSSERE FLÄCHEN 
SCHNELL VERLEGEN. DISANO 

PROJECT – DER IDEALE BODEN FÜR 
MEINE KUNDEN UND FÜR MICH.“

„
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DISANO Project

Freundlich gestaltete Verkaufsräume profi tieren vom 
NATÜRLICHEN LOOK der trendigen Eichendekore und
bestechen durch ihre wohnliche Ausstrahlung.

DISANO Project
Landhausdiele 4VM

KRISTALLEICHE

strukturiert
(Holznachbildung)
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DISANO Project

Bei Renovierungen spielt der DISANO Project die
VORTEILE SEINER GERINGEN AUFBAUHÖHE voll aus.
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DISANO Project
Landhausdiele 4VM
STEINEICHE CREME

strukturiert
(Holznachbildung)
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DISANO Project
Landhausdiele 4VM

FRANZÖSISCHE

RÄUCHEREICHE

strukturiert
(Holznachbildung)

„SCHÖN, DASS ES EINEN 
BODEN GIBT, DER SOVIEL 
WEGSTECKT, DABEI TOLL 
AUSSIEHT UND ABSOLUT 

WOHNGESUND IST!“

„
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6 

1

2

Die SilentSense Oberfl äche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, 
schützt den Boden und sorgt für Strapazierfähigkeit bei einfacher Pfl ege.

Die ElastoTec Schicht schützt den Boden vor Eindrücken und Feuchtigkeit und sorgt für
verbesserte Stabilität.

1

2

DISANO Project
Technik und Sortimentsübersicht

Dielenabmessung 2 x 248 x 1300 mm (Dicke x Breite x Länge)

Inhalt/Pack 11 Elemente/Pack = 3,54 m²

Gewicht 3,33 kg/m²

Nutzungsklasse (nach EN 685) 23/33

 Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Garantie (lt. Garantiebestimmungen) 25 Jahre im Wohnbereich            5 Jahre im gewerblichen Bereich

Verlegung Vollfl ächige Verklebung mit HARO Dispersionskleber Art.Nr. 409 661

Geeignet für Fußbodenheizung Wärmedurchlasswiderstand 0,01 m2 K/W

Reinigung/Pfl ege Schmutzabweisende Oberfl äche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. 

 Bitte Pfl egeanleitung beachten.

Brandschutzklasse Cfl -S1 (schwer entfl ammbar)

Bitte beachten Sie bei vollfl ächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes
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Sortimentsübersicht DISANO Project

13
00

248

Landhausdiele 4VM
COUNTRY EICHE GRAU* 

rustikal strukturiert
Art.Nr. 537 297

Landhausdiele 4VM
KRISTALLEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 537 296

Landhausdiele 4VM
SANDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 537 299

Landhausdiele 4VM
STEINEICHE CREME* 

strukturiert
Art.Nr. 537 298

Landhausdiele 4VM
WILDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 537 301

Landhausdiele 4VM
FELDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 537 300

Landhausdiele 4VM
TABAKEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 537 302

Landhausdiele 4VM
FRANZÖSISCHE 

RÄUCHEREICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 537 303
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Unverbindliche Preisempfehlung DISANO Project inkl. MwSt. 44,95 ¤/m2 (ohne MwSt. 37,77 ¤/m2)
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VERLEGUNG  

Alle, die ihren Designboden  
selbst verlegen möchten, sich 
aber bisher noch nicht daran 
gewagt haben, können jetzt zur 
Tat schreiten. Mit Top Connect, 
dem wahrscheinlich einfachsten 

Einwinkeln Drücken Fertig

Verlegesystem der Welt, gelingen 
die schönsten Bodenwelten so 
kinderleicht und von überragender 
Stabilität wie nie zuvor. Die Dielen 
müssen nur längsseitig eingewin-
kelt und stirnseitig mit geringem 

Kraftaufwand verriegelt werden. 
Der Boden sitzt bombenfest und 
ist sofort bewohnbar. Und beim 
Umzug lässt er sich genauso 
einfach wieder aus bauen.

Das wahrscheinlich einfachste Verlegesystem der Welt: Top Connect 

Verlegung
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SOCKELLEISTEN 
 
Für einen rundum gelungenen 
Auftritt erhalten Sie bei Ihrem 
HARO Fach  händler natürlich auch 
perfekt abgestimmte Sockelleisten 
für Ihren DISANO Boden.

DISANO Designböden begeistern nicht nur durch ihre Dekore, Formate und Oberflächen. Auch beim 
Thema Verlegen überzeugen unsere Designböden auf der ganzen Linie. Denn mit dem bewährten  
Top Connect Verlegesystem verlegen Sie im Handumdrehen auch große Flächen wie ein professioneller 
Bodenleger. Den sollten Sie übrigens kontaktieren, wenn Sie die vollflächige Verklebung vorziehen. Etwa 
um Ihr Bad mit einem feuchtraumgeeigneten DISANO auszustatten. Auch in puncto Zubehör erleben Sie 
DISANO als durchdachtes Boden-Komplettsystem. Sie finden neben passenden Sockelleisten (auch für die 
feuchtraumgeeigneten bzw. wasserfesten Böden) Dämmunterlagen, Übergangsprofile, Treppenabschluss-
leisten, aber auch Kleber. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt.
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Pflege 

PFLEGE IN NORMAL BEANSPRUCHTEN
WOHNBEREICHEN

CLEAN & GREEN NATURAL

Mit dem Intensivreiniger clean & 
green natural ist die Reinigung und 
Pflege Ihres DISANO Bodens mit 
normaler Wohnbeanspruchung 
besonders leicht und effektiv.

PFLEGE IN STARK BEANSPRUCHTEN
BEREICHEN UND OBJEKTEN

CLEAN & GREEN ACTIVE

Für die Grundreinigung von stark  
strapazierten Designböden und 
elastischen Bodenbelägen in stark 
strapazierten Bereichen.

BODENPFLEGE

CLEAN & GREEN AQUA SHIELD

Für die dauerhafte Auffrischung und 
Pflege Ihres Designbodens.

Mit unserer Bodenpflegemittelserie clean & green ist die Pflege und die Werterhaltung Ihres DISANO  
Designbodens denkbar einfach. Durch regelmäßiges Wischen mit unseren starken Reinigern sind Ihre  
Böden im Handumdrehen wieder hygienisch sauber. Und zusätzlich werden sie durch die tiefenwirksamen 
Pflegesubstanzen effektiv geschützt. 

®

Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden



Produkteigenschaften 

Die DISANO Designböden vereinen die positiven Eigenschaften von Parkett und Laminatboden. Sie 
sind formbeständig, fußwarm, äußerst strapazierfähig, erfüllen alle gängigen Brandschutzanforderungen 
und sind resistent gegen UV-Strahlung. Darüber hinaus sind die Oberflächen besonders pflegeleicht und 
rutschhemmend. 

Abriebfest

Pflegeleicht und
schmutzabweisend

UV-lichtbeständig

Geeignet für
Fußbodenheizung

Stuhlrollen- 
beständigkeit

Brandbeständigkeit  
Dfl-S1 (normal entflammbar) 
Cfl-S1 (schwer entflammbar) 
bei DISANO Project  

Rutschhemmung  
DS/R9

FUSSBODENHEIZUNG

Durch den mehrschichtigen Aufbau 
der DISANO Designböden sind sie 
auch bei thermischer Belastung 
formstabil und eignen sich daher 
hervorragend für die Verlegung auf 
Fußbodenheizung. 
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Das UL ECO-INSTITUT belegt mit 
seiner Zertifi zierung, dass DISANO 
by HARO den strengsten Schad-
stoff- und Emissionsanforderungen 
genügt. 

Das französische VOC-Label zertifi -
ziert die Unbedenklichkeit der 
Emission von DISANO by HARO. 

Seit 1995 sind wir nach DIN EN 
ISO 9001:2008 zertifi ziert. 
Dies sichert die gleichbleibende 
Produktqualität. 

Die CE-Kennzeichnung steht für 
die Einhaltung aller europäischen 
Sicherheits-und Gesundheitsricht-
linien 

Unsere Qualitätsböden 
sind ausnahmslos 
„Made in Germany“.

Wir sind Mitglied im Verband der 
Deutschen Parkettindustrie e.V. 
sowie der FEP. 

DIN EN ISO 14001: 2004 steht für 
aktives Umweltmanagement. Seit 
1998 sind wir Träger des Bayeri-
schen Qualitätspreises und seit 
2002 Inhaber des PEFC-Siegels.

ISO 50001
energy management system

Das HARO Energiemanagement
ist nach ISO 50001: 2013
zertifi ziert.

Das Ü-Zeichen belegt die Zu-
lassung für alle HARO Böden in 
Deutschland: Bewertet werden 
dabei die eingesetzten Stoffe
und Emissionen.

Der Blaue Engel bescheinigt 
die Umweltverträglichkeit der 
Produkte.

Zertifi zierungen

Der Designboden DISANO glänzt nicht nur mit absoluter Schadstoff-Freiheit, sondern setzt auch durch 
seine robusten und sicherheitsrelevanten Eigenschaften Maßstäbe. Dass Qualität bei uns mehr als ein 
Versprechen ist, sehen Sie an der Vielzahl der Zertifi kate. Sie belegen, dass wir sowohl bei den Produk-
ten, als auch im Hinblick auf die Wohngesundheit und bei den Fertigungsprozessen höchsten Wert auf 
Transparenz und Sorgfalt legen.
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Der perfekte Designboden muss nicht nur in technischer und qualitativer Hinsicht überzeugen, sondern 
auch Ihre optischen Wünsche perfekt erfüllen. Damit Sie dabei nichts dem Zufall überlassen, finden Sie im 
HARO Studioplus oder auf haro.com die Möglichkeit, Ihren Wunsch-Desingboden in verschiedenen Raum- 
ansichten zu erleben. 

Der einfache Weg zu Ihrem 
Wunsch-Designboden 

Im HARO Studioplus erwartet Sie 
eine völlig neue Erlebniswelt, in 
der Sie multimedial erleben, 
welche Möglichkeiten Ihnen das 
HARO Designboden Sortiment 
eröffnet. Vom virtuellen Rundgang 
durch Räume mit frisch verlegten 
DISANO Böden über die individuel-
le Vergleichsmöglichkeit von 
Formaten und Strukturen bis hin 

zum perfekt passenden Zubehör. 
Dabei berät Sie der HARO Partner 
mit seiner Expertise und Sie sehen 
auf Anhieb, wie sich Ihr Boden-
wunsch zu welchen Konditionen 
realisieren lässt. 
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Produktvielfalt
von HARO

HARO PARKETT
Unsere Parkettböden sind 
ausschließlich aus hochwertigsten 
Hölzern gemacht. Mit einem HARO 
Parkett werten Sie Ihre Räume 
nachhaltig auf und genießen für 
viele Jahre höchsten Wohnkomfort.  

PARKETTMANUFAKTUR by HARO
Was hier von Meisterhand entsteht, 
sind Böden, die an Noblesse und 
Einzigartigkeit nicht zu überbieten 
sind. Edelste Hölzer werden in 
echter Handarbeit zu Parkettböden 
der Extraklasse gearbeitet.

HARO LAMINATBODEN
Laminatböden sind bis zu
90 Prozent aus Holz gefertigt. 
Daher verbinden Sie die positiven 
Eigenschaften von Echtholzböden 
mit den technischen Vorzügen 
künstlich hergestellter Flächen. 

CELENIO by HARO
Unsere Leidenschaft für Holz und 
unsere Neugier für außergewöhn-
liche Lösungen führte zur einzig-
artigen Innovation CELENIO: die 
Verbindung der Optik von Stein mit 
der Wärme von Holz.

KORKBODEN
Jahrzehntelang war Korkboden fast 
ausschließlich in Kinderzimmern 
und Tagesstätten zu fi nden. Das 
verdankte er seiner Fußwärme und 
seiner soften Oberfl äche. Wir 
haben ihn „salonfähig“ gemacht 
– als echte Alternative für stilvolles 
Wohnen.

Holz ist in seiner Vielfalt ein faszinierender Werkstoff. Wir stehen zu unserer Leidenschaft für Holz und 
nutzen in unseren Produkten für Ihr Zuhause seine natürliche Wirkung, seine kraftvolle Ästhetik und 
seine vielfältigen Eigenschaften als Basis für stilvolles Wohnen.

HARO INTERIOR
Mit HARO Interior nutzen Sie die 
natürliche Ausstrahlung von edlem 
Holz auch für die Wandgestaltung 
sowie für die Treppenverkleidung. 
Als Eyecatcher fi nden Sie hier auch 
den „HARO Table“. 
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Deutschland, Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-199, E-Mail info@haro.com

www.haro.com


